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: JQUE € & enerxiars

A enerxia € a capacidade dun corpo ou sistema para
realizar un traballo.

Todos sabemos que a Enerxia € necesaria para o
funcionamento de maquinas e mesmo dos seres
Vivos.

Tamén € cofiecido que a enerxia nin se crea nin se
destrue, senon que se transforma. Sen embargo,
posiblemente sexa dificil atopar persoas que
expliquen claramente algo tan estendido e eterno.

"A enerxia é todo aquelo, material ou non,
que produce un cambio sobre o que actua.”

A Lei da Conservacion da Enerxia di que esta non
se pode crear nin destruir, non se perde, e cando
cremos que desaparece so se converteu noutra
forma de enerxia.




O home e a enerxia

B Enerxia humana

O primeiro aproveitamento
enerxético utilizado polo
home foi a transformacion
dos alimentos que inxeria
en forza muscular. Esta
enerxia era utilizada
directamente ou
concentrada en distintas
ferramentas e utensilios.

B Enerxia animal

Coa evolucion da civilizacion
comezamo-la domesticacion de
animais que, ademais de alimento,
nos proporcionaban axuda para
transportar e empurrar novos
utensilios de traballo, aforrandonos
enerxia e mellorando notablemente
a nosa calidade de vida.




B Enerxias fosiles

O paso do tempo propiciou o cofiecemento de novas fontes enerxéticas, a biomasa
de orixe vexetal foi aproveitada como principal fonte de enerxia para producir luz
e calor. A madeira como recurso enerxético deixou paso coa Revolucion Industrial
a utilizacion masiva de fontes non renovables de orixe fosil.

O uso destas supuxo un enorme avance na civilizacion, permitiu o
desenvolvemento tecnoldxico e unha maior comodidade para o home, pero non se
previan as suas consecuencias a longo prazo.

B Enerxias renovables

Na actualldade as fontes de enerxia fosil estanse a esgotar, polo que se buscan
ubstitui-lo gas e o petrdleo, entre outros. Asi € como

‘enovables, as cales, lonxe de seren un invento
s enerxeticas, unha volta 6 pasado




2 Volta é pasado

Fontes de enerxia tradicionals

H O Sol
A enerxia solar podese empregar de duas maneiras diferentes.

Como antano fixeron gregos e romanos e todolos pobos clasicos que o
veneraron, podese utiliza-la enerxia calorifica que nos proporciona, € a enerxia
luminica a través da enerxia electromagnética que posue.

Asi pois, a enerxia solar que chega a superficie terrestre pode ser directamente
aproveitada de duas formas: como calor nunha superficie ou fluido, ou en
forma de enerxia eléctrica.

Tradicionalmente usouse a enerxia solar térmica de forma pasiva mediante a
construccion adecuada das casas que adaptaban a sua situacion o
aproveitamento optimo da enerxia do sol.
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Actualmente, as casas intelixentes tefien amplas ventas orientadas cara 6 sur para
quenta-lo interior no inverno e unhas persianas desefiadas para xerar un espacio
refrixerado no interior en veran, todo sen gasto de enerxia eléctrica ou fosil para quentar
ou arrefriar. E un exemplo da chamada arquitectura bioclimatica.
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A enerxia solar térmica baséase na transformacion da
radiacion solar en enerxia térmica cando incide sobre
unha superficie absorbente.

A enerxia térmica producida pode ser transferida a
superficies, obxectos ou fluidos como a auga ou o aire a
través dun captador solar que transforma parte da
radiacion solar que chega a sua superficie en enerxia
util. Para que a enerxia captada non se escape,
interponse entre o sol e a superficie absorvedora outra
superficie transparente a radiacion solar, vidro por
exemplo, pero que non o sexa a radiacion infravermella
emitida pola superficie absorbedora creando un efecto
invernadoiro.

A enerxia solar fotovoltaica baséase na conversion
directa das radiacions electromagnéticas procedentes
do sol en electricidade en corrente continua.

Esta conversion producese gracias 0 efecto fotoeléctrico
que ten lugar 6 incidir esta radiacion sobre un material
semiconductor como pode se-lo silicio.

O elemento principal dun sistema de enerxia
fotovoltaica € a célula fotoeléctrica. Dopase con
impurezas como o boro e o fosforo, que introducen
nunhas zonas un exceso de ocos ou cargas positivas e
noutras un exceso de electrons dentro do material,
desde a zona con exceso de electrons, o polo negativo,
a zona con exceso de ocos, polo positivo, xerando
corrente continua.




B A biomasa

Os nosos antepasados == xeradores
descubriron que, usando e ¢ :

queimando madeira, podian
obter calor. O descubrimento do
lume supuxo un dos maiores
achados da humanidade,
poderiase incluso afirmar que
foi o primeiro paso nunha viaxe drenaxe
que levou 6 hominido a se
converter en home.

motores

A madeira ¢ considerada como o combustible mais antigo dentro da biomasa. Pero
ademais de madeira, hai outros combustibles como as follas, tonas e residuos organicos,
que tamén poden ser utilizados para producir enerxia. Se os queimamos en fornos ou
caldeiras pode obterse, ademais de calor, electricidade.

CMETODOS TERMOQUIMICOS

Utilizan a calor como fonte A combustion: é a
de transformacion da

A pirdlise: é a combustion

biomasa.

oxidacion completa da bio-
masa polo osixeno do aire.

incompleta da biomasa en
ausencia de osixeno.

en biomasa

Libera simplemente auga e
gas carbonico, e pode servir
para a calefaccion
doméstica e para a
produccion de calor
industrial.

Utilizase desde hai moito
tempo para producir carbon
vexetal. Emite un gas de
deébil poder calorifico, que
pode servir para accionar
motores diesel, ou para
producir electricidade, e
incluso para mover
vehiculos.




B O vento

Os exipcios xa utilizaban o vento para move-los barcos
con velas hai 5000 anos. O vento foi un recurso moi
aproveitado, pola enerxia cinética que posue, en
distintas civilizacions. Un dos usos mais estendidos
foron os muifios. Os mais antigos servian para moer
gran, eran de eixe vertical e foron utilizados polos
persas no século | a.c.

A enerxia edlica herdou a sabedoria tradicional e
soubo adaptala a moderna tecnoloxia actual.

Un aeroxerador consta dun sistema mecanico para
transforma-la enerxia cinética do vento en forza
mecanica que a sua vez se converta logo en enerxia
eléctrica mediante un xerador. Este sistema procede
dos tradicionais muifos farifieiros.

Reproduccion dun barco exipcio (130 a.C.)

Muifio Persa (I a.C.)



Asi mesmo, posuen tamén un
sistema de orientacion, un
catavento e un anemometro,
para aproveitar de forma
optima o vento.

En tempos pasados faciase manualmente tras observar
aqueles instrumentos de medicion tan curiosos como
eran os buzios portugueses, unhas vasillas de barro nas
que entraba o vento e emitian un asubio que indicaba 0s
muifieiros a velocidade, a direccion e incluso a humidade

do vento.

Muifio tradicional de vela
de orixe portuguesa de
paso variable ubicado en
Laxe (A Corufa). Permitia
adapta-lo velamen & forza
do vento.

Muifio de Catoira (Pontevedra):
Considerado Unico da sua
tipoloxia en Europa. Aproveitaba
perfectamente os ventos
dominantes galegos (NE y SO).
As pas non permitian regulacion
ante distintas velocidades do
vento (paso fixo).
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CAEROXERADOR DE PASO VARIABLE

Todo se basea na tradicion, a enerxia eolica foi recollida nos seus diferentes usos por
velas ou aspas. As pas independentemente do modelo ou tipo de aeroxerador, eixe
vertical ou eixe horizontal, son o primeiro contacto co vento, as encargadas de recolle-la
sua forza para transformala en enerxia util. Actualmente temos aeroxeradores de paso
fixo, € dicir, as pas son estaticas, e de paso variable, onde as pas poden varia-la sua

inclinacion para aproveitar mellor o vento, como antigamente se facia 6 soltar ou
recolle-lo velame de muifios e barcos.
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"A enerxia eolica en Espaia, e sobre
todo en Galicia, viviu un
desenvolvemento tecnoldxico pouco

Sistema de xiro habitual desde os anos 80. Neste
momento, da enerxia xerada en Galicia

un 159% ¢ eolica.”




A calor da terra

struccion de edificios termais foi introducida en ltalia no S.
procedente do mundo grego. As Termas eran lugares
destinados ¢ bafno de tres salas, coas suas

dentes piscinas, unha de auga fria, outra temperada e
ga quente. O sistema polo que se quentaban os chans
hipocaustum, que consistia nunha camara

‘baixo o chan das estancias que necesitaban calor
ulaba o aire quente que provifia dos fornos.

s modernas nos sistemas xeotérmicos acadan
uga e de vapor, quentados por magma. O vapor

| boca do pozo antes de ser transportado en tubos
ados ata as turbinas. A enerxia xeotérmica pode
en a partir de geiseres e de fendas.

on desta fonte de enerxia realizase perforando o
raendo a auga quente.

emperatura € suficientemente alta, a auga saira en
apor e poderase aproveitar para accionar unha

X

eotémica utilizada € posteriormente devolta a inxeccion
cara a reserva para ser requentada, para mante-la

para sustenta-la reserva. A enerxia xeotérmica € unha
ante o esgotamento dos recursos convencionais e

1portante para soluciona-los problemas de
unha posibilidade dun futuro mellor para todos.




B O mar

As correntes marifas e o fluxo e refluxo do mar foi e
continua a ser moi importante para a navegacion. No
pasado eran estes movementos, xunto co vento os
que levaban os barcos 6 seu destino. Co paso do
tempo, o home comezou a utilizacion da forza motriz
do mar para move-los chamados muifios de marea. £

A data de construccion dos primeiros muifios de 4
marea remontase 0 século Xl en Inglaterra, e co paso
do tempo vai estendéndose este tipo de construccion
cara 0 sur ata chegar a Portugal, onde tamén foron
abundantes.

CESOUEI\/IA DE MUINO MAREAL

Tras enchelo durante a

preamar, en baixamar abrese
pedra

voandeira o chorro e 0 muiio comeza a

pedra

soleira funcionar
chave

BAIXOS

turbina I

eixo




Actualmente a ondada do mar e as mareas, asi
como a diferencia de temperaturas entre as
correntes marinas profundas e superficiais, son
novas alternativas a demanda actual de enerxia.

Esquema de central
mareotérmica vélvula

A xeracion mediante boias nasudas é un

dos puntos de investigacion da enerxia xerador
. alvul

marifa. v

camara de
flotacion

columna
de aire

As boias estan abertas pola parte inferior,
cando as ondas penetran nelas o aire que
contefien € expulsalo e € este o que
acciona un pequeno xerador eléctrico.

Esquema dunha
boia nasuda

S

entrada de auga

Sen embargo, € a enerxia mareomotriz
propiamente dita a que saca un maior
rendemento do mar, xa que aproveita o
movemento das mareas para mover unhas
turbinas, estratexicamente situadas, para
xerar corrente eléctrica.

Central mareomotriz

e esquemas das
suas turbinas




M Os rios

Durante moito tempo a economia galega xirou ; -

. ., o , \ central
arredor do millo. A maioria dos muifios estan fara de carga
situados nas ribeiras dos rios. A enerxia potencial

da auga consequia move-las rodas que
accionaban os mecanismos do muifo.

No plano social, 0 muifio converteuse en lugar de
reunion, sobre todo dos mais novos, que enchian
os tempos de espera con bailes e cantos.

Na actualidade, a enerxia hidroeléctrica € un dos grandes potenciais enerxéticos cos que
contamos, e de onde extraemos gran parte da produccion eléctrica que consumimos. A
enerxia hidraulica é o aproveitamento da enerxia cinética e potencial da auga en
movemento para xerar corrente eléctrica.

Sen embargo, regresamos de novo a tradicion en canto as dimensions destas centrais.
Téndese a crear centrais mais pequenas, minicentrais, e a situalas aproveitando os saltos
naturais do rio para minimiza-lo impacto medioambiental e outros problemas derivados
das grandes cosntruccions hidraulicas.

A potencia instalada nas minihidraulicas non supera os 10 Mw.

En Galicia existen numerosas instalacions deste tipo aproveitando os numerosos cursos
de auga da Comunidade.




3. Conclusions

A enerxia foi sempre empregada polo home na sua evolucion
ata os nosos dias.

As fontes enerxéticas variaron sequndo as condicions
socioculturais do momento historico, foi un progresivo
desenvolvemento que facilitou as tarefas 6 ser humano na sua
vida cotia.

A historia, segundo os seus estudiosos, ¢ ciclica; a enerxia €
unha parte moi importante da historia da humanidade e, como
se expuxo na comparativa anterior, esta tamén ¢ ciclica. Por
isto, podemos dicir que volvemos as orixes enerxéticas.

As enerxias renovables son a alternativa de futuro a
esgotamento das reservas fosiles e ante un al
de contaminacion no planeta.

A pesar disto, non foi a nosa era a inven
mérito dos nosos tempos € o seu desen
aproveitamento optimo daquelas que sempre acompanaro
longa viaxe do home. Resolvéronse os problemas e
perfeccionaronse técnicas e mecanismos tradicionais.

E de sabios mirar 6 pasado, aceptar e aprender das suas
grandes descubertas e corrixir e mellora-los seus erros.




